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FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr sprawy BP.3331-1/11
 „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego”
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Nazwa


Siedziba

Telefon/faks

NIP

REGON

I. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

a. Cena netto 
zł

(słownie 
)
b. Stawka VAT .......... (%)

c. Cena brutto
zł

(słownie 
)

I. Oświadczenia:
a. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

b. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy w pełni odpowiadają wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ, a w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

c. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

d. Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w SIWZ termin i sposób płatności w ramach wykonywanej dostawy.

e. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy (Załącznik Nr 4) i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się - w wypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umów w miejscu i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym.

f. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w całości w czasie określonym w SIWZ. 

g. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować sami / część*                               

( wpisać jaka część )



zostanie powierzona podwykonawcom.


W przypadku, gdy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom, ponosimy pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.

II. Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiającym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Imię i nazwisko: 



Telefon kontaktowy:


E-mail: 

III. Wykaz oferowanego sprzętu
1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem (punkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ) - 22 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	1.1.
	Procesor
	Intel Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, FSB 1066MHz, cache 3 MB)
lub równoważny o wydajności nie mniejszej niż wymieniony. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Wykonawca powinien wykonać testy wydajności obu procesorów i załączyć je do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych testów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni obu zestawów (zamawianego i oferowanego) wraz z oprogramowaniem testującym i wynikami przeprowadzonymi przez Wykonawcę
	

	1.2.
	Pamięć RAM
	4096 MB (2x2048 MB), DDR2, 800MHz, dual channel
	

	1.3.
	Dysk twardy
	SATA II, 500GB, 7200 obr./min, 8Mb cache
	

	1.4.
	Karta graficzna 
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB, obsługująca MS DirectX 10, OpenGL 2.01
	

	1.5.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z high definition, 24bitowa konwersja CA i AC
	

	1.6.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45
	

	1.7.
	Bezprzewodowa karta sieciowa
	IEEE 802.11b/g
	

	1.8
	Napęd CD/DVD
	DVD±RW, Dual Layer, prędkość 8x
	

	1.9.
	Czytnik kart pamięci
	Zintegrowany z obudową 8-in-1 (Secure Digital SD, Secure Digital Input Output SDIO, MultiMediaCard MMC, Memory Stick Memory Stick PRO, xD-Picture Card, HiSpeed-SD, Hi Capacity-SD)
	

	1.10.
	Wyświetlacz LCD
	19’’, WXGA+ 1440x900, matowy
	

	1.11.
	Kamera
	Zintegrowana z obudową, rozdzielczość 1,3 megapiksela
	

	1.12.
	Mikrofon 
	Zintegrowany z obudową 
	

	1.13.
	Porty wejścia-wyjścia
	6 portów USB 2.0 (3 z tyłu obudowy, 3 z boku)

2 porty PS/2 (mysz, klawiatura)

1 port RJ-45 10/100/1000

1 port IEEE 1394a (z boku)

1 port szeregowy

1 port równoległy

1 gniazdo słuchawkowe (z boku obudowy)

1 gniazdo mikrofonowe (z boku obudowy)
	

	1.14.
	Głośniki
	Stereo 2x2W, zintegrowane z obudową
	

	1.15.
	Obudowa
	Typu All-in-One, czarna

1 wnęka 5,25’’ 

1 wnęka 3,5’’

Złącze blokady Kensington Lock

Zasilacz o mocy min. 130W
	

	1.16.
	Klawiatura
	Dołączona do zestawu, USB, czarna
	

	1.17.
	Mysz
	Dołączona do zestawu, optyczna z rolką, 2 przyciski, USB, czarna
	

	1.18.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny
Niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, dołączony nośnik z oprogramowaniem
	

	1.19.
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD, Oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD
	

	1.20.
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dołączyć dokument potwierdzający)

Oferowane sprzęt musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną jednostkę)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
	

	1.21.
	Gwarancja 
	36 miesięcy w miejscu instalacji, 

czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia,

uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego
	


2. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i osprzętem multimedialnym (punkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	2.1.
	Procesor
	Intel Pentium Dual Core™ E5400 (2,7 GHz, FSB 800MHz, cache 2 MB)
lub równoważny o wydajności nie mniejszej niż wymieniony. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Wykonawca powinien wykonać testy wydajności obu procesorów i załączyć je do oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przeprowadzonych testów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni obu zestawów (zamawianego i oferowanego) wraz z oprogramowaniem testującym i wynikami przeprowadzonymi przez Wykonawcę
	

	2.2.
	Pamięć RAM
	4096 MB (2x2048 MB), DDR3, 800MHz, możliwość rozbudowy do 8GB
	

	2.3.
	Dysk twardy
	3,5’’, SATA II, 1000GB
	

	2.4.
	Karta graficzna 
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB, obsługująca MS DirectX 10, Shader 4.1
	

	2.5.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną
	

	2.6.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45
	

	2.7.
	Bezprzewodowa karta sieciowa
	IEEE 802.11b/g/n
	

	2.8
	Napęd CD/DVD
	DVD±RW, RAM
	

	2.9.
	Czytnik kart pamięci
	Zintegrowany z obudową 6-in-1 (MMC, SD, SDHC, MS, MS Pro, xD)
	

	2.10.
	Wyświetlacz LCD
	23,6’’, 16:9, 1920 x 1080
	

	2.11.
	Panel dotykowy
	Zintegrowany, multi-touch
	

	2.12.
	Kamera
	Zintegrowana z obudową, rozdzielczość 1,3 megapiksela
	

	2.13.
	Mikrofon 
	Zintegrowany z obudową 
	

	2.14.
	Porty wejścia-wyjścia
	6 portów USB 2.0 
1 port RJ-45 10/100/1000

1 gniazdo słuchawkowe 
1 gniazdo mikrofonowe 

1 port HDMI

1 port eSATA

1 port VGA out

1 port SPDIF
	

	2.15.
	Głośniki
	Stereo 2x2W, zintegrowane z obudową
	

	2.16.
	Obudowa
	Typu All-in-One, czarna

Złącze blokady Kensington Lock

Zasilacz o mocy min. 180W
	

	2.17.
	Klawiatura
	Dołączona do zestawu, bezprzewodowa, czarna
	

	2.18.
	Mysz
	Dołączona do zestawu, optyczna, bezprzewodowa, czarna
	

	2.19.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Ultimate PL lub równoważny
Dołączyć nośnik z oprogramowaniem
	

	2.20.
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD, Oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD
	

	2.21.
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dołączyć dokument potwierdzający)
	

	2.22.
	Gwarancja 
	24 miesiące
	


3. Przełącznik sieciowy (punkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	3.1.
	Kompatybilność
	Współpracujący z obecnie zainstalowanym przełącznikiem Cisco Catalyst 2960-48TT-L. W szczególności umożliwiający przesyłanie informacji o VLANach.
	

	3.2.
	Liczba portów
	48 typu 10/100BaseTX oraz 2 typu 1000BaseT (uplink)
	

	3.3.
	Prędkość magistrali wewnętrznej
	16 Gbps
	

	3.4.
	Przepustowość
	10 Mpps przy rozmiarze pakietu 64 bajty
	

	3.5.
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	8000 adresów
	

	3.6.
	Rozmiar pamięci
	64MB DRAM oraz 32 MB Flash
	

	3.7.
	Metody zarządzania, monitorowania i konfiguracji
	Interfejs linii poleceń (CLI) zdalnie przez SSH v2 oraz lokalnie przez port szeregowy konsoli.
Protokół simple network management protokol (SNMP) v3.
Protokół remote monitoring  (RMON) v2.
Przeglądarka www.
Dedykowana aplikacja producenta sprzętu instalowana na stacji roboczej z systemem Windows XP (darmowa, dołączona do sprzętu lub do pobrania ze strony www producenta przełącznika).
	

	3.8.
	Konfiguracja urządzenia
	Zmiany konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – bez częściowych restartów urządzenia.

Możliwość przeglądania i edycji konfiguracji urządzenia w trybie off-line (w formie pliku tekstowego), na dowolnej stacji roboczej i późniejszego wgrania jej do urządzenia i uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją
	

	3.9.
	Obsługa standardów IEEE
	802.1x, 802.1s, 802.1w, 802.3x, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3ah, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab
	

	3.10.
	Obsługa DHCP
	Możliwość uruchomienia na przełączniku serwera DHCP.

Monitorowanie ruchu DHCP przechodzącego przez porty przełącznika, obrona przed zatruwaniem bazy serwera DHCP (DHCP Snooping).
	

	3.11.
	Obsługa VLAN
	Obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID.

Obsługa wymiany informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami.

Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port).
	

	3.12.
	Obsługa protokołu STP
	Możliwość ochrony przed zmianami w topologii Spanning Tree przez nieautoryzowane urządzenia.
	

	3.13.
	Maksymalny rozmiar pakietów (MTU) 
	9000 bajtów


	

	3.14.
	Zarządzanie ruchem
	Obsługa co najmniej czterech sprzętowych kolejek wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu.

Możliwość tworzenia list dostępu na podstawie źródłowego adresu fizycznego, docelowego adresu fizycznego, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, numeru portu UDP, numeru portu TCP bez wpływu na wydajności urządzenia.

Możliwość ograniczania pasma wykorzystywanego przez port ze skokiem 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego.

Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
Mechanizm wykrywania i automatycznej konfiguracji portów do obsługi ruchu VIP.

Możliwość konfigurowania portów monitorujących (duplikowanie ruchu z innego portu lub sieci VLAN).
Możliwość grupowania portów w pojedynczy kanał logiczny zgodnie ze standardem LACP.
Obsługa ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP v3.

Minimalna liczba grup IGMP dla protokołu IPv4 255.
	

	3.15.
	Bezpieczeństwo
	Możliwość autoryzacji prób logowania użytkowników za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+.

Możliwość zdefiniowania minimum 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem z możliwością wyboru dostępnych komend.
	

	3.16.
	Inne parametry
	Wbudowany mechanizm diagnozowania problemów z okablowaniem na portach miedzianych (time-domain reflectometer - TDR).
Automatyczne wykrywanie przeplotu AutoMDIX .

Możliwość łączenia we wspólnie zarządzane klastry.
	

	3.17.
	Zasilanie
	Maksymalny pobór mocy 45W.
Możliwość podłączenie nadmiarowego zasilania.
	

	3.18.
	Obudowa
	Wykonana z metalu przystosowana do instalacji w szafie 19’’, należy dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do instalacji w szafie.
	

	3.19.
	Gwarancja
	Minimum 60 miesięcy od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania produkcji urządzenia i minimum 60 miesięcy na zasilacz i wentylatory od daty zakupu urządzenia.
	


4. Urządzenie wielofunkcyjne (punkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	4.1.
	Typ urządzenia
	Kolorowe urządzenie laserowe
	

	4.2.
	Funkcje urządzenia
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie w czerni, bezpośrednie drukowanie fotografii cyfrowych z kart pamięci
	

	4.3.
	Rozdzielczość wydruku
	600dpi x 600dpi w czerni

600dpi x 600dpi w kolorze
	

	4.4.
	Maksymalna prędkość druku w trybie normal
	20str./min.  A4 w czerni

20str./min.  A4 w kolorze
	

	4.5.
	Wbudowane interfejsy
	USB 2.0

FastEthernet  100Mb/s, RJ45

Port faksu, RJ11
	

	4.6.
	Pamięć
	Zainstalowane 160MB, możliwość rozbudowy do 416 MB
	

	4.7.
	Procesor
	Minimum 450 Hz
	

	4.8.
	Liczba wkładów drukujących
	4 (czarny, błękitny, purpurowy, żółty)
	

	4.9.
	Podajniki papieru
	Wielofunkcyjny podajnik na 50 arkuszy
dwa podajniki na 250 arkuszy
 automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
	

	4.10.
	Odbiornik papieru
	O pojemności minimum 150 arkuszy papieru
	

	4.11.
	Dupleks
	Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
	

	4.12.
	Obsługiwane formaty papieru
	A4, A5, B5 (ISO, JIS)
 niestandardowe wymiary od 76 x 127 do 216 x 356 mm
	

	4.13.
	Obsługiwane typy nośników 
	Papier (typu bond, brochure, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, z nadrukiem, perforowany, z makulatury, szorstki), folie, etykiety, koperty
	

	4.14.
	Gramatura nośników
	od 60 do 163 g/m²
możliwość wydruku na papierze fotograficznym 220 g/m² 
	

	4.15.
	Obsługiwane języki
	HP PCL 6, emulacja HP Postcript Level 3, HP PCL 5c
	

	4.16.
	Typ skanera
	Płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów
	

	4.17.
	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Do 1200 dpi
	

	4.18.
	Kodowanie koloru
	42-bitowe
	

	4.19.
	Maksymalny format skanowania
	216 x 297 mm skaner płaski

216 x 297 mm automatyczny podajnik dokumentów
	

	4.20.
	Szybkość skanowania
	Do 15str./min. w czerni
	

	4.21.
	Szybkość kopiowania
	Do 20 kopii/min w czerni, tryb draft, format A4
	

	4.22.
	Rozdzielczość kopiowania
	Do 600 x 600 dpi
	

	4.23.
	Zmniejszanie/powiększanie kopii
	Od 25 do 400%
	

	4.24.
	Szybkość faksu
	33,6 kB/s
	

	4.25.
	Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci
	Do 250
	

	4.26.
	Rozdzielczość faksu (w czerni, tryb best)
	Do 203 x 196 dpi
	

	4.27.
	Inne funkcje faksu
	Automatyczne ponowne wybieranie numeru
Wysyłanie faksów z opóźnieniem
Funkcja blokady niepożądanych faksów
Odbieranie faksów dwustronnych
	

	4.28.
	Drukowanie zdjęć
	Bezpośrednie drukowanie zdjęć z kart CompactFlash™ typ I i II, Memory Stick®, Secure Digital, MultiMediaCard, xD-Picture
	

	4.29.
	Wyświetlacz LCD
	Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej 2,4 cala
	

	4.30.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows® 7 (32- i 64-bitowy),

 Windows Vista® (32- i 64-bitowy),

Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy)

Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy) 

Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy) 

UNIX, Linux
Urządzenie musi współpracować z wdrożonym w Bibliotece systemem Prolib
	

	4.31.
	Pobór mocy
	Maksymalny w czasie druku/kopiowania 460W

W trybie gotowości 9,2W
	

	4.41.
	Certyfikaty
	ENERGY STAR®
	

	4.42.
	Tonery
	Dołączone oryginalne tonery producenta drukarki wszystkie kolory
	

	4.43.
	Oprogramowanie
	Dołączone do urządzenia oprogramowanie OCR obsługujące polskie znaki diakrytyczne
	

	4.44.
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy w miejscu instalacji
	


5. Drukarka laserowa (punkt 5 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	5.1.
	Typ drukarki
	Monochromatyczna drukarka laserowa
	

	5.2.
	Rozdzielczość wydruku
	1200dpi x 1200dpi
	

	5.3.
	Maksymalna prędkość druku w trybie normal 
	33str./min.  A4
	

	5.4.
	Dupleks
	Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
	

	5.5.
	Wbudowane interfejsy
	USB 2.0

Gigabit Ethernet  
	

	5.6.
	Pamięć
	Zainstalowane 128MB, możliwość rozbudowy do 384 MB
	

	5.7.
	Procesor
	Minimum 600 Hz
	

	5.8.
	Podajniki papieru
	Minimum 2 o pojemności odpowiednio 50 i 250 arkuszy papieru

Możliwość dołożenia trzeciego podajnika papieru o pojemności minimum 500 arkuszy papieru
	

	5.9.
	Odbiornik papieru
	O pojemności minimum 150 arkuszy papieru
	

	5.10.
	Obsługiwane formaty papieru
	A4, A5, A6, B5, 
koperty C5, B5, DL
niestandardowe wymiary od 76 x 127 do 216 x 356 mm
	

	5.11.
	Obsługiwane typy nośników 
	Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
	

	5.12.
	Gramatura nośników
	od 60 do 163 g/m²
	

	5.13.
	Obsługiwane języki
	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków
	

	5.14.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows® 7 (32- i 64-bitowy),

 Windows Vista® (32- i 64-bitowy),

Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy)

Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy) 

UNIX, Linux
Urządzenie musi współpracować z wdrożonym w Bibliotece systemem Prolib
	

	5.15.
	Pobór mocy
	Maksymalny w czasie druku 570W

W trybie gotowości 8W
	

	5.16.
	Certyfikaty
	ENERGY STAR®
	

	5.17.
	Toner
	Dołączony oryginalny toner producenta drukarki na minimum 2000 str.
	

	5.18.
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy 
	


6. Telefon bezprzewodowy (punkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ) - 5 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	6.1.
	Typ 
	Aparat telefoniczny DECT
	

	6.2.
	Ilość słuchawek
	2 szt. w zestawie (oddzielna ładowarka dla każdej słuchawki)
	

	6.3.
	Książka telefoniczna
	Minimum 100 wpisów 

Nazwa 16 liter

Numer 24 cyfry
	

	6.4.
	Wyświetlacz LCD
	Podświetlany punktowy wyświetlacz LCD 1,8" 

103 x 65 pikseli
	

	6.5.
	Dzwonek 
	Regulacja głośności dzwonka

wyłączenie dzwonka
	

	6.6.
	Dodatkowe funkcje
	Podświetlana klawiatura

Pamięć wybieranych numerów (minimum 10)

Identyfikacji abonenta wywołującego z zapamiętaniem 50 numerów/nazw

Tryb głośnomówiący w słuchawce

Wyświetlania daty/czasu

Funkcja alarmu

Połączenia konferencyjne

Blokada klawiatury

Odbieranie rozmów dowolnym przyciskiem

Tryb oszczędzania energii
	

	6.7.
	Mocowanie
	Możliwość mocowania na ścianie
	

	6.8.
	Zasilanie słuchawki
	Standardowe akumulatorki AAA (2 szt.) Ni-MH
	

	6.9.
	Gwarancja 
	12 miesięcy
	


7. Telefon przewodowy (punkt 7 załącznika nr 1 do SIWZ) - 3 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	7.1.
	Typ
	Analogowy telefon przewodowy
	

	7.2.
	Wyświetlacz
	2-liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara
	

	7.3.
	Wybieranie numeru
	Tonowe lub impulsywne
	

	7.4.
	Książka telefoniczna
	50 numerów
	

	7.5.
	Identyfikacja abonenta wywołującego
	Kompatybilna z FSK/DTMF
	

	7.6.
	Dzwonek
	Regulacja głośności dzwonka  3-stopniowa (głośno/cicho/wyłączony)
	

	7.7.
	Inne funkcje
	Pamięć 50 numerów abonentów wywołujących
Powtórne wybieranie numerów 

Opisy na obudowie w języku polskim
Możliwość zaprogramowania długości sygnału Flash

Blokada wyjścia
	

	7.8
	Gwarancja 
	12 miesięcy
	


8. Projektor multimedialny (punkt 8 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta



Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	8.1.
	Technologia wyświetlania
	DLP, Digital light processor
	

	8.2.
	Rozdzielczość podstawowa
	XGA (1,024 x 768)
	

	8.3.
	Rozdzielczość maksymalna
	UXGA (1,600 x 1,200)

1080p (1,920 x 1,080)
	

	8.4.
	Wyświetlanie
	Szerokość wyświetlanego obrazu z odległości 5,5m nie mniej niż 220cm i nie więcej niż 240cm (w trybie 4:3) wykorzystując jedynie zoom optyczny.
	

	8.5.
	Jasność
	4100 ANSI lumenów standardowa

3280 ANSI lumenów w trybie ECO 
	

	8.6.
	Kontrast
	3200:1
	

	8.7.
	Głośność
	30dB standardowa

27dB w trybie ECO
	

	8.8.
	Waga
	Maksymalnie 8 kg
	

	8.9.
	Łączność bezprzewodowa
	802.11b/g
	

	8.10.
	Wspierane tryby i rozdzielczości komputerowe
	IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
	

	8.11.
	Wspierane tryby i rozdzielczości video
	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) )
	

	8.12.
	Tryby wyświetlania
	Przód, tył, sufitowy-przód, sufitowy-tył
	

	8.13.
	Wyświetlanie 
	PIP (Obraz w obrazie)

Możliwość podzielenia ekranu na 4 części i jednoczesne wyświetlanie 4 różnych sygnałów
	

	8.14.
	Korekcja pionowa
	+/- 40 stopni
	

	8.15.
	Korekcja pozioma
	+/- 15 stopni
	

	8.16.
	Zoom optyczny
	1,5:1
	

	8.17.
	Głośniki 
	Wbudowane 2x3W
	

	8.18.
	Lampa
	Lampa 280W P-VIP, wymienialna przez użytkownika  w projektorze zainstalowanym przy suficie bez potrzeby jego zdejmowania
	

	8.19.
	Montaż
	Przystosowany do montażu sufitowego
	

	8.20.
	Zużycie energii
	350W projekcja

1W tryb czuwania
	

	8.21.
	Złącza
	Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, Component (3 RCA) x 1, 
HDMI (Video, Audio, HDCP) x 2, DVI (HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2, Analog RGB (D-sub) x 1, USB (Type A) x 2,USB (Mini B) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1, SPDIF Audio (RCA) x 1, Network Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Type B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, Wired remote control port (Mini jack) x 1, 12V DC (Screen control) x 1, 802.11b/g wireless technology, Ethernet port (RJ45) x 1, Wireless antenna connector (SMA) x 1
	

	8.22.
	Pilot
	Dołączony do zestawu
	

	8.23.
	Uchwyt do montażu
	Kolumna wykonana z aluminium

Prowadzenie kabli wewnątrz kolumny uchwytu

System montażu projektora na 4 ramionach mocujących

Trójwymiarowa regulacja pochylenia

Pokrywa maskująca mocowanie sufitowe

Regulowana wysokość 34-54cm
	

	8.24.
	Gwarancja
	24 miesiące gwarancji na projektor

12 miesięcy gwarancji na lampę
	


9. Ekran projekcyjny  (punkt 9 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	9.1.
	Format
	4:3
	

	9.2.
	Maksymalny rozmiar wyświetlanego obrazu
	240 x 180cm
	

	9.3.
	Tkanina projekcyjna
	Strona przednia: biała matowa

Strona tylna: czarna

Grubość tkaniny 0,35 mm

Kąt widzenia 150°
	

	9.4.
	Obudowa
	Aluminiowa, malowana proszkowo na kolor biały z wykończeniami w kolorze szarym
	

	9.5.
	Montaż
	Możliwy montaż sufitowy i ścienny z niewidocznymi uchwytami, należy dołączyć wszystkie potrzebne akcesoria
	

	9.6.
	Sterowanie
	Elektryczne na pilota (odbiornik wewnątrz projektora) o zasięgu minimum 30m

Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
Automatyczne zatrzymanie zwijania/rozwijania

Regulowane położenia skrajne punktów zwijania/rozwijania

Możliwość podpięcia dodatkowego pilota
	

	9.7.
	Waga
	Nie więcej niż 13 kg
	

	9.8.
	Zasilanie
	Zasilanie 230V, wyprowadzenie z lewej strony
	

	9.9.
	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dołączyć dokument potwierdzający)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
	

	9.10.
	Gwarancja 
	Minimum 5 lat na silnik elektryczny
	


10. Zestaw kina domowego z głośnikami i mikrofonami (punkt 10 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.
	Sprzęt
	Producent
	Model
	Kod/symbol producenta
	Cena brutto

	Amplituner
	
	
	
	

	Odtwarzacz Blu-ray
	
	
	
	

	Głośniki
	
	
	
	

	Uchwyty głośnikowe
	
	
	
	

	Mikrofony
	
	
	
	

	Mikser
	
	
	
	

	Statyw mikrofonowy
	
	
	
	


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	Amplituner

	10.1.
	Typ
	5 kanałowy amplituner AV z HDMI i dekoderami HD audio
	

	10.2.
	Moc wyjściowa na kanał
	130W / 1kHz, 1% THD, 6Ω
	

	10.3.
	Współczynnik sygnał / zakłócenia
	98 dB
	

	10.4.
	Złącza wejściowe
	3 x HDMI, 4 x Composite, 2 x Component, 1 x cyfrowe współosiowe, 2 x cyfrowe optyczne
	

	10.5.
	Złącza wyjściowe
	1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x Component
	

	10.6.
	Pamięć zaprogramowanych stacji tunera
	30
	

	10.7.
	Właściwości audio
	Dolby Digital; Dolby Digital EX; Dolby Digital Plus; Dolby Pro Logic II; Dolby Pro Logic IIx; Dolby Pro Logic IIz; Dolby True HD,

DTS; DTS-ES; DTS Neo:6; DTS 96/24; DTSiExpress; DTS-HD High Resolution Audio; DTS-HD Master Audio,


	

	10.8.
	Wejście Line (skuteczność/impedancja)
	200 mV / 45 kΩ
	

	10.9.
	Pasmo przenoszenia: LINE
	5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB
	

	10.10.
	Współczynnik sygnał-szum: LINE (DIN)
	98 dB
	

	10.11.
	Przetwornik C/A
	192 kHz / 24-bity
	

	10.12.
	Przetwornik A/C
	96 kHz / 24-bity
	

	10.13.
	Złącza wejściowe
	2 szt. wejście Component Video
4 szt. wejście Composite
2 szt. cyfrowe wejście optyczne

1 szt. współosiowe wejście cyfrowe
3 szt. wejście HDMI

1 szt. wejście słuchawkowe
	

	10.14.
	Złącza wyjściowe
	1 szt. wyjście Component Video
1 szt. wyjście Composite
1 szt. wyjście HDMI

Duże gniazda głośnikowe

Wyjście przedwzmacniacza 
	

	10.15.
	Właściwości audio
	Cyfrowy procesor dźwięku DSP
Auto Surround
Automatyczne poziomowanie dźwięku
Sterowanie zakresem dynamiki
Loudness
Tryb odsłuchu Midnight
Sterowanie Fazą
Opóźnienie dźwięku
Stream Direct
System odzyskiwanie jakości skompresowanych plików (np. MP3)

Funkcja umożliwiająca uzyskanie wiarygodnego brzmienia przestrzennego virtual surround z głośników ustawionych z przodu obszaru odsłuchowego
	

	10.16.
	Zasilanie
	AC 220 - 230 V / 50/60 Hz
	

	10.17.
	Kolor
	Czarny
	

	10.18.
	Pilot
	Dołączony pilot zdalnego sterowania
	

	10.19.
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące
	

	Odtwarzacz Blu-ray

	10.20.
	Odtwarzane płyty
	Blu-ray (BD-ROM, BD-R, BD-RE)

DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) 

DVD VR (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) 

AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) 

CD-R/RW (CD-DA, JPEG, MP3) 

DVD-R/RW (JPEG, MP3)
	

	10.21.
	Właściwości audio
	Cyfrowo-analogowy przetwornik 192 kHz/24 bitów
Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

DTS

DTS CD Capability

DTS Digital Surround

DTS-HD Master Audio

PQLS z HDMI
	

	10.22.
	Właściwości video
	Progresywne skanowanie Pure Cinema
Deep Colour 36-bitów

Obsługa  x.v. Colour
	

	10.23.
	Inne funkcje 
	Powiadamianie o dostępnej nowej wersji oprogramowania
Automatyczne wyłączanie zasilania
Dołączony pilot zdalnego sterowania
	

	10.24.
	Zasilanie
	AC 220 - 230 V / 50/60 Hz
	

	10.25.
	Kolor
	Czarny
	

	10.26.
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące
	

	Głośniki

	10.27.
	Typ systemu
	5.1 (2 szt. kolumn przednich, 2 szt. kolumn surround, 1 szt. kolumna centralna, 1 szt. głośnik basowy)
	

	10.28.
	Kolumny przednie
	Konstrukcja:  3-drożna, przedni bass reflex

Głośnik wysokotonowy minimum 25 mm

Głośnik średniotonowy minimum 130 mm

2 głośniki niskotonowe minimum 165 mm

Impedancja 6 Ω
Obsługiwana moc 20 - 120 W

Czułość 90 dB ± 2 dB

Pasmo przenoszenia 48 Hz – 20 000 Hz

Waga minimum 24kg para
	

	10.29
	Kolumna centralna
	Konstrukcja: 2-drożna

Głośnik wysokotonowy minimum 25 mm

2 głośniki średnio-niskotonowy minimum 100 mm

Impedancja 6 Ω
Obsługiwana moc 20 -100 W

Czułość 88 dB ± 2 dB

Pasmo przenoszenia 70 Hz – 20 000 Hz

Ekranowana magnetyczne
Waga minimum 4kg sztuka
	

	10.30.
	Kolumny surround
	Konstrukcja: 2-drożna, tylni bass reflex

Głośnik wysokotonowy minimum 25 mm

Glośnik średnio-niskotonowy minimum 100 mm

Impedancja 6 Ω
Obsługiwana moc 20 - 80 W

Czułość 86 dB ± 2 dB

Pasmo przenoszenia 70 Hz – 20 000 Hz

Waga minimum 4kg para
Należy dołączyć uchwyty na głośniki umożliwiające zamocowanie ich na ścianie. Głośniki powinny być mocowane do uchwytów za zasadzie zaciskania dolnych krawędzi głośnika – bez uszkodzeń. Uchwyty powinny mieć możliwość regulacji położenia w pionie (góra/dół) o 7° oraz w poziomie (lewo/prawo) o 180°. W kolorze zbliżonym do głośników.
	

	10.31.
	Głośnik basowy
	Konstrukcja: 1 głośnik, dwa tunele bass reflex umieszczone od spodu

Głośnik niskotonowy minimum 250 mm

Wzmacniacz o mocy minimum 90 W RMS

Pasmo przenoszenia 35 Hz - 150 Hz

Waga minimum 17 kg 
	

	10.32.
	Kolor
	Ciemny orzech
	

	10.33.
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Mikrofony

	10.34.
	Typ
	Podwójny bezprzewodowy zestaw mikrofonów do ręki
	

	10.35.
	Ustawianie częstotliwości
	Automatyczne ustawianie częstotliwości podczerwienią pomiędzy mikrofonami a odbiornikiem (stacją)
	

	10.36.
	Parametry systemu 
	Zakres częstotliwości: minimum 863.000 - 865.000MHz
Tryb modulacji: FM (PLL)
RF power: 8 - 10mW
THD max: 1%
Zasięg minimum 75m w otwartym terenie
Stabilnośc częstotliwości: ±0.005%

Dewiacja max: 75KHz

Pasmo przenoszenia: 80Hz - 15KHz (+3dB)
	

	10.37.
	Parametry odbiornika
	Czułość: -105dB (10dB S/N)

Zakres czułości: -60dBM / -95cBM

Wyjście zbalansowane: 30mV/600Ω

Poziom sygnału wyjściowego: 260mV/5KΩ

Zużycie prądu: 400mA
	

	10.38.
	Parametry mikrofonu
	Stabilizacja częstotliwości RF: ±0.005%

Moc wyjściowa: 10mW

Zużycie prądu: maksymalnie 100mA
Zasilanie: 2 x 1.5V AA

Wkładka: dynamiczna kardioidalna

Czułość : -53dB±3dB (0dB = 1V/Pa @ 1KHz)

Zakres częstotliwości minimum 50Hz - 14KHz
Waga maksymalnie 350g
	

	10.39.
	Mikser
	Stereofoniczny 4 kanałowy

Wejścia: 4 x mikrofon, 2 x phone, 4 x linia

Wyjścia: master, record, słuchawki

Wskaźnik wysterowania na diodach LED

Wejście mikrofonowe 1,5mV/10kΩ

Wejście phono 3mV/47kΩ

Wejście liniowe 50mV/22kΩ

Wyjście master, record 0,775V, 7vmax/600Ω

Pasmo 20Hz - 20kHz ±2dB

Współczynnik zniekształceń <0,1%

S/N >50dB
	

	10.40.
	Wyposażenie
	Należy dołączyć zestaw przewodów umożliwiający podłączenie systemu mikrofonów z mikserem i oferowanym amplitunerem.
	

	Statyw mikrofonowy

	10.41.
	Typ
	Uniwersalny statyw wraz z uchwytem do mikrofonów umożliwiający zamocowanie oferowanych mikrofonów.
	

	10.42.
	Regulacja
	Regulowana wysokość w przedziale 75-135cm

Ramie o regulowanej długości w przedziale 50-90cm
	

	10.43.
	Inne parametry
	Łączenia z plastiku ABS

Kolor czarny

Waga minimum 1,5kg
	


11. Kopiarka bezobsługowa (punkt 11 załącznika nr 1 do SIWZ) - 1 szt.

Producent


Model


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Sprzęt oferowany

	11.1.
	Typ urządzenia
	Laserowa kserokopiarka z modułem drukarki i skanera sieciowego. Wyposażona w automat wrzutowy oraz czytnik kart zbliżeniowych
	

	11.2.
	Obsługiwane formaty 
	A5-A3 kopiowanie

A5-A3 skanowanie
	

	11.3.
	Prędkość kopiowania/drukowania
	Minimum 40 stron A4 na minutę
	

	11.4.
	Rozdzielczość
	Minimum 600dpi kopiowanie

Minimum 600dpi drukowanie
Minimum 600dpi skanowanie (rozdzielczość optyczna)
	

	11.5.
	Zoom
	Płynny co 1% w zakresie 25% - 400%
	

	11.6
	Czas nagrzewania 
	Maksymalnie 25 sekund
	

	11.7.
	Moduł druku dwustronnego
	Zainstalowany w zestawie, działający zarówno przy kopiowaniu jak i drukowaniu
	

	11.8.
	Podajnik dokumentów
	Automatyczny dwustronny
	

	11.9.
	Pamięć
	Zainstalowane 768MB
	

	11.10.
	Dysk twardy
	Zainstalowany  40GB
	

	11.11.
	Gramatura nośników
	64-105 g/m2 w dupleksie

52-220 g/m2 z podajnika ręcznego
	

	11.12.
	Obsługiwane języki
	PCL 5e, PCL 6
	

	11.13.
	Wbudowane sterowniki skanera
	Sieciowy, TWAIN
	

	11.14.
	Minimalna prędkość skanowania
	Pełnokolorowe 
 39 stron na minutę

Czarno-białe  69 stron na minutę
	

	11.15.
	Formaty wyjściowe skanera
	Wielostronicowy PDF/TIFF, JPEG
	

	11.16.
	Skanowanie do e-maila
	TCP/IP, SMTP
	

	11.17.
	Książka adresowa
	Poprzez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
	

	11.18.
	Adresy odbiorców
	Do  500 dla pojedynczej operacji
	

	11.19.
	Przechowywanie adresów odbiorców
	Do 2000
	

	11.20.
	Skanowanie do folderu
	Protokoły SMB, FTP lub NCP (z bezpiecznym logowaniem)
	

	11.21.
	Podajnik papieru
	2 kasety na 500 arkuszy i podajnik ręczny na 100 arkuszy,

Możliwość rozbudowy do minimum 4000 arkuszy
	

	11.22.
	Obciążalność ksera
	Minimum 60000 stron/miesiąc (dane producenta)
	

	11.23.
	Interfejsy
	USB 2.0

FastEthernet  100Mb/s, RJ45

Możliwość zainstalowania modułów sieci bezprzewodowej 802.11a/g, Bluetooth
	

	11.24.
	Obsługiwane protokoły sieciowe
	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, SMB, Apple Talk
	

	11.25.
	Obsługiwane systemy
	Windows 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008

Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5

UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10

RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
	

	11.26.
	Wyposażenie dodatkowe
	Podstawa pod urządzenie drewniana, na kółkach o podobnym kolorze co urządzenie
	

	11.27.
	Toner
	Toner o wydajności 30 tys wydruków/kopii przy 6% zaczernieniu, dołączony do urządzenia
	

	11.28.
	Czytnik kart zbliżeniowych wraz systemem do rozliczania ilości kopii, druku, skanu
	Wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych systemu UNIQUE oraz HITAG2 wraz z systemem nadzorowania nad ilościami kopii / wydruków, o funkcjonalności: 

· Odblokowanie za pomocą karty, podstawowych funkcji urządzenia,

· Autoryzacja za pomocą karty zbliżeniowej,
· Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem maszyny,
· Ograniczenie dostępu do wszystkich lub jednej aplikacji urządzenia,
· Odblokowanie poszczególnych funkcji urządzenia,
·  Zwalnianie wydruków  poufnych,
· Możliwość wygenerowania raportu z ilościami wykonanych kopii, wydruków, skanów z podziałem na grupy robocze, użytkowników,
· Możliwość za pomocą przeglądarki internetowej zdalnego dodawania lub usuwania użytkowników, przydzielanie do grup roboczych oraz nakładanie praw dostępu do kopiowania, drukowania, skanowania.
 Do urządzenia należy dołączyć 10 szt. kart zbliżeniowych w formie kart kredytowych oraz 10 szt. w postaci breloków do kluczy.
	

	11.29.
	Automat wrzutowy na monety
	Pojemność licznika klienta -255 kopii jednorazowo 

Maksymalna suma monet - liczba 32 bitowa. 

Pamięć (eeprom) trwałość min.100000 zapisów :


a) pamięć ceny, 


b) pamięć ilości zapłaconych kopii,


c) pamięć i ilość wrzuconych monet.

Komunikacja z klientem - wyświetlacz LCD 16x1

Komunikacja z obsługą klawiatury - LCD 16x1

Możliwość podpięcia drukarki termicznej przez złącze RS232
	

	11.30
	Gwarancja
	Minimum  36  miesięcy bez limitu kopii  na urządzenie

Minimum  12  miesięcy na automat wrzutowy
	


12. Oprogramowanie (punkt 12.1. załącznika nr 1 do SIWZ) - 23 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Oprogramowanie  oferowane

	12.1.
	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Professional Plus 2010
Licencja Open, Academic

lub równoważne
	23 szt.
	


13. Kabel krosowy (punkt 12.2. załącznika nr 1 do SIWZ) - 10 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Kabel oferowany

	12.2.
	Kabel krosowy
	Linka UTP
Kategoria 5e

Rezystancja izolacji minimum 500MΩ
Izolacja PCV

Obudowa wtyku wykonana z termoplastycznego tworzywa

Styki wtyku pokryte fosforobrązem

Powłoka styków wtyku pozłacana minimum  1,27 µm złota na 1,27 µm niklu
Długość  1m

Kolor czerwony
	10 szt.
	


14. Kabel krosowy (punkt 12.3. załącznika nr 1 do SIWZ) - 10 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Kabel oferowany

	12.3.
	Kabel krosowy
	Linka UTP
Kategoria 5e

Rezystancja izolacji minimum 500MΩ
Izolacja PCV

Obudowa wtyku wykonana z termoplastycznego tworzywa

Styki wtyku pokryte fosforobrązem

Powłoka styków wtyku pozłacana minimum  1,27 µm złota na 1,27 µm niklu
Długość  2m

Kolor czerwony
	10 szt.
	


15. Kabel krosowy (punkt 12.4. załącznika nr 1 do SIWZ) - 75 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Kabel oferowany

	12.4.
	Kabel krosowy
	Linka UTP
Kategoria 5e

Rezystancja izolacji minimum 500MΩ
Izolacja PCV

Obudowa wtyku wykonana z termoplastycznego tworzywa

Styki wtyku pokryte fosforobrązem

Powłoka styków wtyku pozłacana minimum  1,27 µm złota na 1,27 µm niklu
Długość  1m

Kolor szary
	75 szt.
	


16. Kabel krosowy (punkt 12.5. załącznika nr 1 do SIWZ) - 75 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Kabel oferowany

	12.5.
	Kabel krosowy
	Linka UTP
Kategoria 5e

Rezystancja izolacji minimum 500MΩ
Izolacja PCV

Obudowa wtyku wykonana z termoplastycznego tworzywa

Styki wtyku pokryte fosforobrązem

Powłoka styków wtyku pozłacana minimum  1,27 µm złota na 1,27 µm niklu
Długość  2m

Kolor szary
	75 szt.
	


17. Kabel krosowy (punkt 12.6. załącznika nr 1 do SIWZ) - 20 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Kabel oferowany

	12.6.
	Kabel krosowy
	Linka UTP
Kategoria 5e

Rezystancja izolacji minimum 500MΩ
Izolacja PCV

Obudowa wtyku wykonana z termoplastycznego tworzywa

Styki wtyku pokryte fosforobrązem

Powłoka styków wtyku pozłacana minimum  1,27 µm złota na 1,27 µm niklu
Długość  3m

Kolor szary
	20 szt.
	


18. Listwy zasilające (punkt 12.7. załącznika nr 1 do SIWZ) - 10 szt.

Producent


Nazwa


Kod/symbol producenta

Cena brutto (za 1 szt.)


Dodatkowe informacje


	L.p.
	Nazwa
	Wymagania minimalne
	Ilość
	Sprzęt oferowany

	12.7.
	Listwy zasilające
	8 gniazd sieciowych, kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
Przewód o długości 1,5m, możliwość wyprowadzenia z każdej strony listwy
Bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25ns

Prąd znamionowy obciążenia 10A

Nominalny prąd wyładowczy 2kA (L/N) - 8/20µs
Maks. prąd wyładowczy 6,5kA (L/N) - 8/20µs
Podświetlany wyłącznik

Kolor czarny

Gwarancja 60 miesięcy
	10 szt.
	


............................ , dn. ..............2011 r.

    
    Miejscowość


................................................................................ 

podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego


 przedstawiciela ( przedstawicieli ) Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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