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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 19951, Nr 10, poz. 46 i Nr 118, poz. 574) z pdzniejszymi zmianami.

3. Literatura fachowa.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczen Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu filia w Nisku.

1.3 Inwestor
Biblioteka Pedagogiczna w Tarmnobrzegu ul Wyspianskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg.

1.4 Ramowy zakres przedsigwzigcia remontowego

1. Roboty elektryczne w zakresie wymiany oéwietlenia i usytuowania gniazd poboru energii (szczegdtowy zakres robét przedstawiono w
opisie i przedmiarze robdt branzy instalacyjne] elektryczne).

2. Roboty budowlano-wykonczeniowe pomieszczen bibliotecznych na parterze budynku
w tym:
- rozbiorka czesci Scianek dziatowych,
- rozbiorka podsadzek PCV i terakota,
- zabudowa Scianki dziafowej, gipsowo-kartonowej, pomiedzy pomieszczeniem nr 1

a czeScig komunikacyjng parteru,

- oblozenie sufitéw plytami gipsowo-kartonowymi,
- wykonanie nowych posadzek ceramicznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- reperacja tynkow i malowanie $cian pomieszczen,
- Wyposazenie pomieszczen w regaly przesuwne i stacjoname,
- umeblowanie pomieszczen bibliotecznych.

2.0 DANE TECHNICZNE DOTYCZACE STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, pietrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowej.
Sciany konstrukcyjne i dzialowe murowane.

Posadzki w bibliotece - zasadniczo z ptytek PCW , a na znikomej czesci ceramiczne.

Tynki $cian i sufitdw cementowo-wapienne.

Instalacja elektryczna - podtynkowa.

Oéwietlenie sztuczne pomieszczen lampami przysufitowymi ($wietlowkami.

Malowania $cian - tradycyjne, emulsyjne.

Stolarka okienna — nowa, na profilach PCW.

Ogrzewanie - centralne, istniejace. Czynnik grzewczy z lokalnego zrédta ciepta, po niedawnej modernizacji.
Grzejniki ¢.0. - zeliwne.

3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO DOKONANA W ASPEKCIE PROJEKTOWANEGO REMONTU

Na podstawie dokonanych pomiardw inwentaryzacyjnych, ogledzin oraz analizy stanu technicznego istniejacej zabudowy i jej poszczegdlnych
elementdw stwierdza sie,

co nastepuje:
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wykonanie remontu pomieszczen budynku w opisanym w pkt 1.2 zakresie jest mozliwe do realizacji i bezpieczne dla budyn-
ku, jako catoSci oraz jego poszczegalnych elementow.

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt przewiduje rozbiorke czesci Scian dziatowych gr .12cm, wykonanych z cegly ceramicznej.

Rozbiorce ulegnie takze Scianka dziatowa, gipsowo-kartonowa, wydzielajaca pomieszczenie nr 1 od korytarza. Wszystkie istniejace posadzki
PCV nalezy rozebrac.

W miejscach gdzie, iz podtoze betonowe jest ostabione nalezy je skuc.

Projekt zaklada demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z futrynami.

ROBOTY MUROWE

Cze$¢ dotychczasowych otwordw drzwiowych otwordw drzwiowych zostanie zamurowana cegta ceramiczng dziurawka na zaprawie cem-wap
M1,5. Alternatywnie mozna zastosowa¢ suchg zabudowe plyta GK na stelazu stalowym z wypetnieniem wewnetrznym wetng mineralna. Grubosé
$cian zabudowy dostosowac do stanu istniejacego - zabudowa w stanie wykoriczonym powinna licowac sie z istnigjgcym tynkiem.

UZUPELNIENIE TYNKOW SCIAN PO ROZBIORKACH

Tynki, bruzdy oScieza itp. po rozhidrkach uzupeini¢ zaprawg tynkarskg cementowo-wapienna, nadajac wypetnieniom fakture analogiczng jak
powierzchnia tynku istniejacego.

PODLOZA POD POSADZKI

Po zerwaniu istniejacych posadzek podioZza betonowe nalezy oczy$¢ z kleju lub zgrubien zaprawy przez ich przeszlifowanie. Ubytki betonu uzu-
petni¢ zaprawa cementowa,. Na catosci wykona¢ warstwe wyréwnawcza zaprawy cementowe).

W miejscu utozenia szyn pod regaty nie moze by¢ pod warstwa betonu zadnych ocieplen typu: wetna mineralna, styropian, miekkie ptyty, luzne
podsypki itp.

Jezeli takie wystepuja, nalezy je z tych miejsc bezwzglednie usunac, a szczeliny wypetnione litym betonem klasy B20. Szyny pod regaty przesuw-
ne wykonac, jako wpuszczane w podtoze.

POSADZKI

Posadzki wykonac z plytek ceramicznych kamionkowych -pierwsza jako$¢, kolor palony, z6tty - np. plytki kamionkowe firmy Zahna -
artykut 418.90, format 150x150x18,5 mm,). Klejenie ptytek do podtoza -zaprawg mineralna,

Przy Scianach listwy cokotowe, do wysokosci 7,5cm z materiatu analogicznego jak posadzki.

Plytki posadzkowe w grupie R antyposlizgowosci wg normy DIN 51 130 - ,OkreSlenie whasciwosci poslizgu do pomieszezen roboczych i po-
wierzchni ze zwiekszonym ryzykiem polizgniecia sie”.

Producenci ptytek podtogowych winni speiniac przestanki wynikajace z art. 10 Prawa budowlanego.

SCIANKA DZIALOWA

Projektowang Scianke dziatowag wykonac z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, systemowym. Grubo$¢ Scianki 13cm.
Grubos¢ ptyt GK 12mm. Wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami - wetng mineralng ~ gr. 10mm,

Rozstaw profili nosnych - zgodnie z zaleceniami wybranego systemu lecz nie rzadziej  niz 60 cm.

OKLADZINA SUFITU

Okfadzine istniejacego sufitu wykonac w suchej zabudowie, z piyt gipsowo-kartonowych  gr. 12 lub 12,5mm.

Celem okfadziny jest przykrycie projektowanej instalacji elektrycznej i zamaskowanie nieréwnosci sufitu betonowego. Plyty mocowaé do rusztu
stalowego, systemowego.

Mocowanie profili CD60 za pomoca facznikéw bezposrednich ,klik-fix” lub suwaka szynowego celem minimalizacji grubo$¢ konstrukcji przy zasto-

sowaniu jednego rodzaju profilu na budowie.
Wszystkie mocowania do stropu nalezy zawsze wykonywac za pomoca dybli metalowych!
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WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

Sufity gipsowo kartonowe wykonczy¢ w sposb przewidziany w rozwiazaniach systemowych zaréwno zakresie mocowania, spoinowania oraz
wygtadzania powierzchni piyt GK.

Tynki Sciany wyrownac wypetniajac wieksze ubytki i nierownoSci zaprawa cem-wap.

Cato¢ powierzchni $cian wygtadzic przez natozenie gladzi gipsowe;.

Wszystkie powierzchnie Scian i sufitbw malowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Kolorystyka sufitow - biata

Kolorystyka $cian - jasna, jednobarwna (kolor wymalowar nalezy ustali¢ z uzytkownikiem).

STOLARKA DRZWIOWA

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wstawi¢ nowa stolarke drzwiowa,

Projektuje sie drzwi ptycinowe, z materiatow drewnopochodnych okleinie drewnopodobnej lub biatej (patrz zestawienie stolarki). Oscieznice z
materiatow drewnopochodnych, regulowane i wytacznie takie, ktore w potaczeniu z danym skrzydiem tworza catosc, zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i estetycznym.

Warunkuje sig by drzwi wejsciowe z korytarza do poszczegdlnych pomieszczen byly:

- petne, nieprzeszklone,

- wykonczone w sposéb analogiczny jak drzwi zabudowane do pomieszczen juz wyremontowanych po przeciwnej stronie korytarza.

5. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenia biblioteczne nalezy wyposazy¢ w:

- zestawy regatéw przesuwnych, zgodnie ze specyfikacja na rysunku nr 1,
- regaly state (patrz rys. nr 1),

Przyktadowy opis rozwigzar materiatowo-konstrukcyjnych regatow podano ponizej.

Regaly przejezdne i stacjoname z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Zapewnienie stabilnosci.

Wszystkie elementy zewngtrzne regatow /Sciany, potkil pozbawione sg ostrych krawedzi.

Regaly przejezdne powinny przemieszcza sie po stalowych torach.

Naped za pomoca ergonomicznego pokretta, poprzez przektadnie.

Sita potrzebna na uruchamianie napedu celem przesuwania regatow- do 0,05kN.

Wszystkie elementy ruchome uktadu napedowo-jezdnego powinny by¢ osadzone sg na uszczelnionych tozyskach tocznych.
W celach BHP regaty nalezy wyposazy¢ w odboje chronigce pracownikéw przed przypadkowym przygnieceniem dtoni, zabezpieczenia blokujace
regat przed samoczynnym i niekontrolowanym jego przesuwem.

Nosnos¢ potek - 100kg/m.

Wysokos¢ regatow - 270cm

6. ROBOTY PORZADKOWE.

W trakcie realizacji robét budowlanych nalezy utrzymywac porzadek na drogach komunikacyjnych.

Po zakoriczeniu prac pomieszczenia wewngtrzne oraz otocznie obiektu nalezy posprzata¢  z pozostatodci po zrealizowanych robotach. Gruz i
Zbedne materiaty porozbiorkowe odwiez¢ na skiadowisko odpadow.

str. 5



Tarnobrzeg, dnia 20-09-2010

Marian Batanda
39-400 Tarnobrzeg,
ul. Sienkiewicza 38/55

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

remontu pomieszczen Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu filia w Nisku przy ul. Paderew-
skiego 4 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy tech-
nicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz, zostat wykonany z

nalezytq starannoscia.

podpis , pieczatka projektanta
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

DANE OGOLNE

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont pomieszczen Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu filia w Nisku, ul. Paderew-
skiego 4.

2) Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Wojewddzka Biblioteka Pedagogiczna, Tarnobrzeg, ul Wyspianskiego 2A.

3) Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Autorska Pracownia Projektowa Marian Batanda, ul. Sienkiewicza 38/95, 39-400 Tarnobrzeg.

CZESC OPISOWA DO INFORMACJL.

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zerwanie istniejgcych posadzek.

Demontaz stolarki drzwiowe;.

Wykonanie instalacji elektryczne;.

Obtozenie sufitow ptytami GK.

Wykonanie nowych posadzek ceramicznych.

Zabudowa stolarki drzwiowej.

Malowanie pomieszczen.

Wyposazenie pomieszczen w sprzet biblioteczny

Sprzatanie placu budowy i wywdz nieczysto$ci z terenu budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- brak.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
-brak

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-
lanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpienia.

Personel biblioteki oraz inni uzytkownicy obiektu. Ruch osob postronnych wynikajacy z prac w strefie
komunikacyjnej (klatka schodowa). Instalacja elektryczna istniejgca, przewidywane przetozenia oraz
wpiecia nowoprojektowanych odcinkow do zasilania.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, nalezy pracownikom udziela in-

struktazu stanowiskowego. Dotyczy to w szczegdlnosci osob:

- zatrudnionych przy pracach na wysokosci,

- uzywajgcego sprzetu mechanicznego, elektrycznego.

- przy pracach stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenistwa  innych pracownikow i 0s6b po-
stronnych.
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Szkolenia i instruktaz stanowiskowy powinien odpowiada¢ obowigzujacym w tym zakresie przepisom
BHP.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

e Zapewni¢ dostep do sprzetu ochrony p. pozarowej (gasnice).

e -Stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia do rob6t budowlanych.

o -Stosowac odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Marian Batanda
Tarnobrzeg 20-09-2010
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