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Formularz nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

I. WYPOSAŻENIE : MEBLE BIUROWE, MEBLE SPECJALISTYCZNE, KRZESŁA

OPIS TECHNICZNY – MEBLE GABINETOWE

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· kolor: limba czekoladowa lub równoważna 

· kolor stelaży: RAL 9006

· kolor ramek , nóżek i uchwytów: aluminium 

2. Biurka i stoły

b) Blaty, topy i blendy: –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm
c) Korpusy: -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm
d) Stelaż do biurka i stołu - 
· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· nogi w kształcie odwróconej litery U 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

· stelaż do biurka wyposażony w kanał na kable poziomy i pionowy

· stelaż posiada elementy dystansowe do blatu.

e) Kontenery do biurka

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem

· szuflady  zamykane na zamkiem centralnym patentowym

· drzwi kontenera zamykane zamkiem patentowym

· obydwa kontenery podwieszone pod blatem

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

3. Szafy i zabudowy meblowe

a) Materiał – płyta wiórowa

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

·  korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· orpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki aluminiowe  wys. 10 cm profil kwadrat 50x50 z możliwością regulacji

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· drzwi zamykane zamkiem patentowym

· drzwi płytowe nakładane, witryny aluminiowe ze szkłem mlecznym

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO POMIESZCZENIA  SOCJALNEGO 

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· blaty  –  robocze posforning  gr. 28 mm, PCV 2mm

· kolor: limba   lub równoważna 

· kolor stelaży: RAL 9006

· kolor  uchwytów: aluminium 

· drzwi do szafek kuchennych: MDF folia

· kolor: do ustalenia z inwestorem 

2. Stół

a) Blat: –  płyta  gr. 28 mm, PCV 2mm

b) Korpusy: -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm
c) Stelaż do stołu:
· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

3. Szafy, szafki 

a) Materiał 

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· korpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· drzwi płytowe nakładane

· drzwi i dekle MDF nakładane

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach - pełny wysuw z dociągiem

· drzwi zamykane zamkiem patentowym

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO PRACOWNI WYDZIAŁU GROMADZENIA 
I OPRACOWANIA ZBIORÓW

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

·  kolor: dostosowany do istniejących mebli 

· kolor stelaży:   dostosowany do istniejących mebli 

· kolor profili,  nóżek i uchwytów: dostosowany do istniejących mebli 

2. Biurka i stoły

a) Blaty: – płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

b) Stelaż do stołu  - dostosowany do istniejących mebli 

3.  Szafy

a) Materiał 

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

· drzwi płytowe nakładane

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem

· drzwi zamykane zamkiem patentowym

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· korpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· wszystkie drzwi  wyposażone w zamki patentowe,

· drzwi płytowe nakładane, witryny aluminiowe ze szkłem bezpiecznym  przeźroczystym

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach - pełny wysuw z dociągiem.

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO WYPOŻYCZALNI 

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· kolor: limba , dąb chuateau  lub równoważne 

· kolor stelaży: RAL 9006

· MDF 19mm  

· kolor profili, ramek , nóżek i uchwytów: aluminium 

2. Lada, biurka, stanowiska komputerowe i stoły

a) Blaty, topy i blendy: –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· MDF 19mm  

· kolor: RAL  3027  lub równoważny wysoki połysk 

b) Korpusy: -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm
c) Stelaż do biurka i stołu  - 

· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

· stelaż do biurka wyposażony w kanał na kable poziomy 

d) Kontenery do biurek i lady

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem

· szuflady  zamykane na zamkiem centralnym patentowym

· drzwi kontenera zamykane zamkiem patentowym

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

3. Szafy, regały i zabudowy meblowe

a) Materiał 

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

· drzwi przesuwne wykonane z profili aluminiowych, wypełnione szkłem przeźroczystym bezpiecznym (klejonka 3.3.1)

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· korpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· wszystkie drzwi  wyposażone w zamki patentowe,

·  drzwi płytowe nakładane, witryny aluminiowe ze szkłem bezpiecznym  przeźroczystym

· zawiasy samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO SZATNIA

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 18 mm 

· kolor: limba  lub równoważna 

· kolor wieszaków: aluminium 

2. Wieszak ścienny

a) Listwy na ścianę: –  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm

b) Półka : -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm  

· listwy wieszaka zamontowane na ścianie na stałe, ukryte elementy mocowań

· półka zmontowana na górnej listwie, pod półką  zamontowane wieszaki. 

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO CZYTELNI 

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· kolor: limba , dąb chuateau lub równoważne 

· kolor stelaży: RAL 9006

· kolor profili, ramek , nóżek i uchwytów: aluminium 

· MDF 19mm  

2. Lada, biurka, stanowiska komputerowe i stoły

a) Blaty, topy i blendy: –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· MDF 19mm  

· kolor: RAL  3027  lub równoważny wysoki połysk 

b) Korpusy: -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm

c) Stelaż do biurka i stołu  - 

· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

· stelaż do biurka wyposażony w kanał na kable poziomy 

d) Kontenery do biurek i lady

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem

· szuflady  zamykane na zamkiem centralnym patentowym

· drzwi kontenera zamykane zamkiem patentowym

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

3. Szafy, regały i zabudowy meblowe

a) Materiał 

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

· drzwi przesuwne wykonane z profili aluminiowych, wypełnione szkłem przeźroczystym bezpiecznym (klejonka 3.3.1)

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· korpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· wszystkie drzwi  wyposażone w zamki patentowe,

·  drzwi płytowe nakładane, witryny aluminiowe ze szkłem bezpiecznym przeźroczystym

· drzwi przesuwne wykonane z profili aluminiowych, wypełnione szkłem przeźroczystym bezpiecznym (klejonka 3.3.1)

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem.

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO SALI  KOMPUTEROWEJ

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· kolor: limba  lub równoważna 

· kolor stelaży: RAL 9006

· kolor uchwytów: aluminium 

2. Biurka i stanowiska komputerowe

a) Blaty, topy i blendy: –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

b) Korpusy: -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm
c) Stelaż do biurka:  

· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

· stelaż do biurka wyposażony w kanał na kable poziomy 

d) Kontenery do biurek i lady

· szuflady na prowadnicach - pełny wysuw z dociągiem

· szuflady  zamykane na zamkiem centralnym patentowym

· drzwi kontenera zamykane zamkiem patentowym

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem 
OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO SALI  WYSTAW

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· kolor: limba lub równoważna 

· kolor stelaży: RAL 9006

· kolor profili, ramek , nóżek i uchwytów: aluminium 

2. Stoły

a) Blaty: –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm
b) Stelaż do stołu- 
· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

· stelaż do biurka wyposażony w kanał na kable poziomy 

3. Szafy, gabloty i witryny

a) Materiał 

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

· drzwi przesuwne wykonane z profili aluminiowych, wypełnione szkłem przeźroczystym bezpiecznym (klejonka 3.3.1)

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· korpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· drzwi przesuwne wykonane z profili aluminiowych, wypełnione szkłem przeźroczystym bezpiecznym (klejonka 3.3.1)

· wszystkie drzwi  wyposażone w zamki patentowe,

· drzwi płytowe nakładane, witryny aluminiowe ze szkłem bezpiecznym  przeźroczystym

· zawiasy  samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem.

OPIS TECHNICZNY – MEBLE DO POMIESZCZENIA  GOSPODARCZEGO 

1. Kolorystyka, grubość

· płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 1mm

· grubość: 12 mm ,18 mm i 28 mm:

· blaty:  –  robocze posforning  gr. 28 mm, PCV 2mm

· kolor: limba   lub równoważna 

· kolor stelaży: RAL 9006
· kolor  uchwytów: aluminium 

· drzwi do szafek kuchennych: MDF folia

· kolor: do ustalenia z inwestorem 

2. Stół

a) Blat: –  płyta  gr. 28 mm, PCV 2mm

b) Korpusy: -  płyta gr. 18 mm, PCV 2mm
c) Stelaż do stołu  - 

· wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm 

· połączone ze sobą za pomocą belek poziomych BW.

· połączenia  nóg  z profilami poziomymi są niewidoczne

· regulacja wysokości stelaża w zakresie 15 mm , regulatory talerzykowe

3. Szafy, szafki 

a) Materiał 

· topy górne i dolne : –  płyta gr. 28 mm, PCV 2mm

· korpusy i fronty: –  płyta gr. 18mm, krawędzie oklejone PCV 2mm

b) Konstrukcja

· topy górne i dolne  mocowane do korpusów, sposób mocowania niewidoczny

· korpusy i fronty połączone ze sobą w sposób trwały

· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· drzwi płytowe nakładane

· drzwi i dekle MDF nakładane

· zawiasy samodomykowe z amortyzatorem,

· szuflady na prowadnicach  - pełny wysuw z dociągiem drzwi zamykane zamkiem patentowym

OPIS TECHNICZNY –  SOFY, FOTELI I KRZESEŁ 

1. Fotel Menedżerski 71x71x122-131

Mechanizm multiblock 

· siedzisko i oparcie łącznie pozostają w stałym kontakcie z ciałem użytkownika

· oparcie może być z zblokowane w jednej z pięciu możliwych pozycji

· regulację siły oporu oparcia  zapewnia poręczne pokrętło umiejscowione centralnie, pod siedziskiem krzesła, użytkownik łatwo  przekręca pokrętło w jednym kierunku zwiększając opór oparcia  i w przeciwnym – zmniejszając  jego opór i dostosowując do swoich potrzeb, czynności te można wykonywać bez wstawania z krzesła

· możliwość swobodnego bujania Anti-Shock 
· zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu

· płynnie regulowana wysokość siedziska 

· podłokietniki z nakładkami z drewna 

· stabilna pięcioramienna metalowa podstawa z drewnianymi nakładkami

· szerokie i komfortowe siedzisko z ergonomicznie wyprofilowanym oparciem

· oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron wysokogatunkową skórą naturalną

· samohamowne kółka do powierzchni twardych ( pokryte cienką oponką)

2. Krzesło obrotowe tapicerowane 60x60x84-94 

· krzesło obrotowe na chromowanej podstawie

· miska siedziska i oparcia wykonana z wysokogatunkowej polerowanej sklejki

· bukowej  i dodatkowo tapicerowane miękką tkaniną

· polerowane podłokietniki z litego drewna bukowego ,profilowane 

· z regulacją wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

· nowoczesna stabilna  pięcioramienna chromowana 

· samohamowne kółka do powierzchni twardych ( pokryte cienką oponką)

3. Krzesło stacjonarne tapicerowane 60x55x87 

· krzesło dostawne na metalowej chromowanej ramie

· miękkie  tapicerowane siedzisko i oparcie

· drewniane nakładki podłokietników

· możliwość składania w stosie

4. Krzesło stacjonarne tapicerowane bez podłokietników 54,5x42,5x84

· miękkie   tapicerowane siedzisko i oparcie

· wytrzymała metalowa chromowana  konstrukcja ramy 

· możliwość składowania w stosie 

5. Krzesło stacjonarne ze sklejki bukowej bez podłokietników 54,5x42,5x84

· krzesło dostawne siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki bukowej

· wytrzymała metalowa chromowana  konstrukcja ramy  

· możliwość składowania w stosie 

6. Krzesło konferencyjne tapicerowane  ze składanym pulpitem 54,5x42,5x84

· miękkie   tapicerowane siedzisko i oparcie

· wytrzymała metalowa chromowana  konstrukcja ramy 

· składany pulpit  ze sklejki bukowej

· możliwość składowania w stosie 

7. Sofa tapicerowana 118x50.5x77 

· sofa dwuosobowa
· miękkie  tapicerowane siedzisko i oparcie
UWAGA! W ostatecznej cenie muszą być uwzględnione koszty transportu, rozładunku i montażu wszystkich mebli i innych elementów wyposażenia.[image: image4.emf]
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